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Vista do acesso principal da residência, bem como da plataforma onde foi instalada a piscina.

A torre central é o vão do elevador mais o reservatório d’água.

Vista frontal da residência
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Esquadrias ao redor da churrasqueira, no salão de festa, fixadas com espuma espandida.

Ao fundo da foto o acesso a sauna com banheiros privativos e a frente a divisório do que será o bar do Salão de Festas, todo com tijoletas de vidro, os quais receberão uma iluminação especial. 

[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]




Detalhes dos dormitórios, com forro de gesso acartonado rebaixado, sistema de refrigeração de ar central, água quente central com tubulações de cobre revestidos com uma manta térmica.
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Tapume de ótimo nível, marketing de venda.


A esquerda o sistema PEX para instalação hidráulica que dá maior facilidade na manutenção, pois funciona com mangueiras que correm por guias.

A direita um detalhe de espaço deixado para porta de correr interna a parede, o que um maior aproveitamento da peça.
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Impermeabilização nas paredes
   Espaço reservado para

em box e banheiras nos banheiros
   dutos da lareira

A esquerda tubulações de ar condicionado central com as saídas para as repartições onde serão colocadas as grelhas.

Abaixo, datalhamento da sala. Em cada pavimento recebe um tratamento do forro diferente. Neste, em vez de um forro totalmente rebaixado, opto-se pelo uso de sancas.
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Detalhe do piso dos banheiros todo em pedras de		Foto acima e abaixo, estrutura do Hall de entrada 


granito, paredes com porcelanato e detalhe do friso		da residência.


também em granito.





















































Estrutura da lareira, localizada centralmente na sala, em formato de uma mesa, o que dará um efeito ótimo de espaço amplo.





Este espaço, atrás do primeiro pavimento, como visto na plantinha anterior, serve de dreno da umidade do terreno. Falando com o construtor, ele me informou que quase todas as casas que são construídas em Igrejinha e que tem paredes em um desnível, devem ter este vão. São duas paredes, uma de contenção do terreno e a outra que é a divisória da peça. Entre elas um espaçamento mínimo de 60cm. Por ali podem também passar tubulações diversas, como gás, esgoto. Seu fechamento deve ser feito com uma persiana, para permitir a ventilação. É um espaço com um certo custo elevado, mas de muita importância para o bom funcionamento da casa, evitando mofos nas paredes ou infiltrações. 










































































Vista frontal do condomínio.


Um apartamento por andar.


10 andares com garagem subterrânea. 








